



































Einstell- und Einbauhinweise

Benennung MaBle, Werte, Hinweise Prifung mit
Abstand des Handschalthe- Stockschaltung
bel-Faltenbalges zwischen 380 mm L 3
Balgende am Hebelrohr und Sportschaltung angenma
Hebelknopfoberkante 140 mm
Kupplungspedalspiel 25 bis 30 mm Langenmal

Zulassiger Seitenschlag der
Kupplungsscheibe im 0,4 mm MeBuhr
duBersten Meflbereich

Zulassige Kupplungsscheiben-| 10S, 12 = 7,7 mm Schieblehre
stirke einschl. Spreizung 12S = 7,1 mm

nach dem Aufnieten neuer

Beldge




Ole, Fette, Dichtungsmittel

Olfillung im Schaltgetriebe Getriebes| M 15/1
Alle in das Getriebegehduse einzubauenden Teile

gut eindlen

Kupplungsseilzug, Kugelpfanne fir Kugelstick am Molybddndisul fidpaste
Kupplungspedal und Kugelmutter sowie Kugelbol- 19 48 524

zen

Zapfen und Nutprofil des Hauptantriebsrades
einreiben

Lagernadeln und Druckringe in Nebenwellen-Zahn- Wil zlagerfett 19 46 254
radblock mit Fett einsetzen

Druckscheiben fir Nebenwellen-Zahnradblock am
Getriebegehduse mit Fett ankleben

Nadellager auf Hauptwellenzapfen einfetten

Dichtring in Gehduseverldngerung zwischen den Schutzfett 19 48 814
Lippen mit Fett fullen

Dichtring in Fuhrungshilse mit
Fett fullen

Zahnflanken vom Schiebestiick der Kupplungs- Cleitpaste 19 48 564
scheibe einfetten

Drucklagerfuhrungshiilse einfetten

Durchgangsschrauben fur Befestigung der Gehtuse- Dichtungsmittel 15 04 167
verldngerung und Gewinde des Riickfahrschein-
werferschalters bestreichen

Drehmoment-Richtwerte

Bezeichnung Drehmoment
Nm kpm
Dampfungsblock, hinten an Adapter 45 4,5
Dampfungsblock, hinten an Quertréger 30 3,0
Dampfungsblock an Getriebeendstiick 45 4,5
Quertrdger an Unterbau 40 4,0
Mutter an Mitnehmerhilse auf Hauptwelle 25 2,5
Schraube, Getriebegehtiuseendstiick an
Getriebegeh&use 35 3,5
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